28. Jahrgang « Nr. 9 - September 2020 - EUR 6,80

Das Fachmagazin
fiir Forsttechnik
und Holztransport




MOTORSAGE « ZUBEHOR

Auch wasserbasiert schmiert

Neues Sagekettenol Divinol ,AquaChainFluid” far

Zeller + Gmelin prasentiert das
wasserbasierte Sagekettenfluid
Divinol ,,AquaChainFluid”.

Nach aktueller Einschdtzung gelangen beim
Holzeinschlag aufgrund der Verlustschmierung
zirka 10.000 Tonnen Kettenschmierstoffe pro
Jahr in die Umwelt. Die Verwendung von biolo-
gisch leicht abbaubaren Sdgekettendlen sollte
daher aus Sicht der Firma Zeller + Gmelin allein
schon aus Griinden der Human- und Umweltver-
traglichkeit eine Selbstverstandlichkeit sein.
Nach eigenen Angaben ist es bisher kaum einem
Hersteller gelungen, ein biologisch abbauba-
res, wasserbasiertes Produkt zu erzeugen, das
gleichzeitig Gber eine hervorragende Schmier
leistung verfligt.
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,Mit Divinol
komfortabel zu handhabendes, wasserbasiertes
Hochleistungssagekettenfluid entwickelt, das
nicht nur leicht biologisch abbaubar ist, son-
dern auch tiber eine sehr gute Schmierfahigkeit
sowie einen ausgezeichneten Verschleif- und
Korrosionsschutz verfiigt”, beurteilt Michael
Peter, Produktmanager bei Zeller+Gmelin, das

~AquaChainFluid” haben wir ein

finale Ergebnis.

Das wasserbasierte Sagekettenfluid steht den
traditionellen Varianten des Kettendls in den
Punkten Haft- und Schmiereigenschaften, Al-
terungsbestandigkeit und Kaltefestigkeit in
nichts nach und ist in der Lage, Schmierstoffe
aus Mineral- oder Pflanzendl technisch voll zu
ersetzen. So konnte das Aqua-Chain-Fluid den
Stahlfingertest DIN ISO 7120 A bestehen und
auch im Spane/Filterpapier-Korrosionstest DIN
51360-2 einen Korrosionsgrad von 0 erreichen.
Eine weitere Herausforderung war das Flief3-
verhalten bei Kalte. Bio-Kettendle sind in der

“umweltbewusste Sager

Divinok e

AguaChainFluid

Regel bei bis zu -18 Grad Celsius anwendbar.
Beim 168-stiindigen Luftbadtest erreicht Divi-
nol Aqua-Chain-Fluid hingegen ein dauerhaftes
KalteflieBverhalten bis -24 Grad Celsius.
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